
Cómo cambiar: sensor
ABS en un coche
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HERRAMIENTAS QUE QUIZÁ NECESITES:

un nuevo sensor ABS

un juego de herramientas adecuadas

un limpiador universal en spray y un cepillo
de alambre

-aerosol WD-40

spray para electrónica

alicates de largo alcance o alicates
ajustables

llave dinamométrica
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1 Los sensores del ABS suelen instalarse cerca de los ejes de rotación de las ruedas

2 Leen la velocidad de rotación de cada rueda y envían estos datos a la unidad de control electrónico (ECU)

3 Si alguno de estos sensores se encuentra defectuoso, el sistema pasa al modo de emergencia
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Los sensores de velocidad de las ruedas forman parte del sistema antibloqueo
de frenos del vehículo, ABS

El sistema ayuda a distribuir correctamente la fuerza de frenado a cada una de
las ruedas en función de las condiciones de la carretera

El ABS puede incluir otros sistemas como el de regulación antideslizante y el de
control de la estabilidad

¡Por favor, tenga esto en cuenta!
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4 El sensor ABS lee la información de un anillo magnético o dentado

5 Es posible determinar cuál es el sensor ABS defectuoso escaneando el ordenador del coche

6 En la mayoría de los casos, es necesario retirar la rueda para acceder al sensor
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en la carcasa de la junta homocinética

o en el cojinete de la rueda

o en el disco de freno

En función del diseño del coche, puede estar situado:
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7 Para ello, primero hay que levantar el vehículo

8 Utilice un elevador de coches o un gato

9 En algunos coches es posible sustituir un sensor ABS sin necesidad de retirar la rueda. En este caso, sólo va a
necesitar un foso o rampa de inspección

10 Limpie la zona en la que está trabajando y los conectores
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Si se utiliza un gato, también es necesario emplear caballetes para gato

¡Importante!
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11 Retire el conector del sensor de ABS

12 Inspeccione los terminales en busca de posibles daños y corrosión

13 La carcasa metálica del sensor podría estar muy corroída
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Dependiendo de su diseño, el sensor:

puede tener un conector

o ser un elemento de una sola pieza con una sección de cable que se fija a la
carrocería

¡Por favor, tenga esto en cuenta!

https://club.autodoc.es/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCs7OTq94wIditqmKB8_2OMQ
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.autodoc.es


14 Asegúrese de limpiarla a fondo para que resulte más fácil extraerla

15 Desenrosque la sujeción del sensor del ABS

16 Para retirar el sensor, muévalo de un lado a otro en su asiento

CLUB.AUTODOC.ES 6–11

En algunos casos, pueden ser necesarias herramientas adicionales para la
sustitución del sensor

No aplique una fuerza excesiva para evitar dañar el cuerpo del sensor

¡Importante!

¡Tenga cuidado!
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17 Retire el sensor de su asiento de montaje

18 Retire el mazo de cables del sensor si fuera necesario

19 En algunos casos, la corrosión puede dificultar la extracción del sensor

20 Limpie el asiento de montaje del sensor
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Con el fin de evitar esto en el futuro, aplique un poco de grasa a la superficie de
montaje del sensor

Los expertos de AUTODOC recomiendan:
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21 A continuación, lubrique la superficie de montaje del nuevo sensor

22 Instale el nuevo sensor

23 Atornille la sujeción del sensor de ABS

24 Apriete las sujeciones empleando una llave dinamométrica al par recomendado por el fabricante

25 Trate los conectores con el spray limpiador de contactos eléctricos
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26 Una el conector y asegure el mazo de cables del sensor

27 Limpie la superficie del disco de freno en el lugar donde entra en contacto con la llanta y trátelo con un agente
anticorrosivo

28 El proceso para retirar los sensores fijados con un clip es sencillo. Sin embargo, este método de fijación no
siempre resulta fiable
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AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD
Y ASEQUIBLES ONLINE

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA
SU COCHE

SENSOR ABS: UNA AMPLIA SELECCIÓN

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se
responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e
interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la
familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC
insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las
piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos,
entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.
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RESPONSABILIDAD:

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS
Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE
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