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de freno en un coche



VIDEO TUTORIAL

COMPRAR HERRAMIENTAS
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HERRAMIENTAS NECESARIAS:

Destornillador plano

Llave giramachos

Llave Torx

Punta Torx

Grasa cerámica

Limpiador de frenos

Gato
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1 Utilice un elevador de coches para llevar a cabo la sustitución del componente o bien un gato con caballetes y
cuñas para las ruedas

2 En el caso de trabajar con un tambor de freno que lleve un cojinete integrado, en primer lugar habrá que retirar la
tapa que cubre la sujeción
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Un sistema de frenos de tambor normalmente sólo está instalado en el eje
trasero

El tambor de freno puede estar instalado en el cubo de rueda o bien estar
integrado en el cojinete de la rueda

Los tambores de freno deben ser sustituidos siempre por parejas en un mismo
eje

Junto con estas piezas, también es recomendable realizar la instalación de
nuevas zapatas de freno y componentes relacionados

¡Por favor, tenga esto en cuenta!
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3 A continuación, desenrosque la sujeción y retire el tambor de freno del eje de la mangueta

4 Acceda al mecanismo del freno de mano desde el interior del vehículo, debajo de la consola central, o bien desde
los bajos del coche, cerca del túnel de transmisión

5 Afloje los cables del freno de mano empleando una herramienta adecuada
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El tambor de freno se mantiene en su lugar no sólo por el cojinete de la rueda,
sino también por las zapatas de freno

¡Importante!
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6 Podría haber un orificio de acceso al regulador situado en la placa de apoyo del tambor de freno, frente al
engranaje del regulador. Usted puede accionar el mecanismo de ajuste a través de dicho orificio de acceso para
hacer que las zapatas de freno se acerquen. Esto va a facilitar la retirada del tambor de freno

7 En caso de que el mecanismo esté corroído, utilice un martillo deslizante o un extractor especial para retirar el
tambor de freno
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Aflojar los cables no siempre resulta suficiente para poder retirar el tambor de
freno

Un regulador de freno corroído o atascado puede hacer que la pieza sea difícil de
retirar

El regulador también podría mantener las zapatas de freno en una posición
demasiado separada

Esto impide la retirada del tambor de freno

¡Por favor, tenga esto en cuenta!
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8 Si el tambor de freno está pegado al cubo de rueda, puede golpear suavemente el tambor con un martillo

9 Asegúrese de inspeccionar y limpiar todos los elementos de sujeción

10 Recuerde la posición de todos los componentes y familiarícese con el diseño de los mismos
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Una retirada incorrecta del tambor de freno podría causar daños en los
elementos de sujeción de las zapatas de freno

En este caso, va a necesitar un kit de reparación

Algunos coches cuentan con tambores provistos de orificios de servicio
especiales

Atornillar pernos del diámetro correspondiente en dichos orificios ayudará a
retirar el tambor de freno del cubo de rueda

Las piezas deben ser sustituidas en ambos lados del eje

¡Tenga cuidado!

¡Por favor, tenga esto en cuenta!
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11 En primer lugar, desmonte el mecanismo sólo en un lado del eje. Si tuviera alguna dificultad para volver a montar
las piezas de un lado, podrá tomar como referencia el ensamblaje en el otro lado

12 Proceda a sustituir los componentes y vuelva a montar el mecanismo siguiendo el orden inverso
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Comience el desmontaje por los muelles que mantienen las zapatas de freno
separadas e impiden su retirada

Tenga cuidado, ya que hay riesgo de sufrir lesiones si los muelles son
manipulados de forma descuidada

Utilice kits de herramientas especiales para retirarlos

Por favor, tenga en cuenta que estos kits disponen de una gama limitada de
funciones y están diseñados para un coche determinado

También puede utilizar un destornillador tipo horquilla

Gracias a la hendidura que posee, esta herramienta puede ser utilizada para
retirar el muelle de forma cuidadosa y sin riesgo de que salte.

Los expertos de AUTODOC recomiendan:
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13 Cuando retire los componentes, asegúrese de recordar su posición

14 Limpie la zona de trabajo

15 Trate todas las superficies y componentes aplicando un agente anticorrosivo

16 Antes de proceder a la sustitución, compare las zapatas que ha retirado con las nuevas para así no instalarlas en
el lado equivocado. Las zapatas de freno difieren entre sí según el lado de instalación
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Si éstos son instalados incorrectamente, el mecanismo puede fallar

¡Tenga cuidado!
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17 Tenga en cuenta que podría ser necesario retirar algunos componentes de las antiguas zapatas de freno y
montarlos en las nuevas. Como por ejemplo, la palanca del freno de estacionamiento

18 Vuelva a instalar los componentes siguiendo los pasos en orden inverso

19 Retire los anillos magnéticos con cuidado para no dañarlos Si las piezas se deforman, no será posible obtener
lecturas correctas
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Los tambores de freno pueden disponer de un anillo ABS magnético o dentado

Esto permite al sensor ABS poder leer la velocidad de la rueda

Si los nuevos tambores de freno no poseen anillos de ABS, debería retirarlos de
las piezas viejas e instalarlos en las nuevas

¡Por favor, tenga esto en cuenta!
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20 Prepare herramientas adecuadas que le permitan retirar los anillos de ABS de forma cuidadosa

21 Los nuevos cojinetes deben ser presionados en sus asientos de montaje. Se recomienda efectuar esta operación
con una prensa hidráulica. Si no se dispone de este equipo, es posible presionar el cojinete con un instalador y
extractor de rodamientos de buje para ruedas y un martillo

22 Lubrique el asiento de montaje e instale el cojinete
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El tambor de freno puede estar montado en el cubo de rueda o, como sucede en
este caso, tener un cojinete incorporado.

Si el componente no tuviera cojinete, deberá adquirirlo por separado y montarlo
en el nuevo tambor.

Hay que tener en cuenta que no se deben instalar cojinetes antiguos en
tambores de freno nuevos.

¡Importante!
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23 Seleccione un instalador y extractor de rodamientos de buje para ruedas con el diámetro correcto y utilícelo para
aplicar fuerza sólo en el anillo exterior del cojinete

24 Empujar el anillo interior puede causar daños en el cojinete

25 Coloque instalador y extractor de rodamientos de buje para ruedas y comience a golpearlo con un martillo

26 Mire de vez en cuando la parte trasera del tambor para comprobar la profundidad a la que el cojinete ha sido
presionado
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Asegúrese de que el cojinete haya quedado encajado en el asiento de montaje
sin desalineación

AUTODOC recomienda:
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27 Presione el cojinete hasta que esté completamente instalado

28 Coloque el anillo de retención, el cual le ayudará a determinar si el cojinete ha sido instalado correctamente

29 Instale el anillo magnético de ABS utilizando un instalador y extractor de rodamientos de buje para ruedas con un
diámetro adecuado

30 Ajuste la posición de las zapatas antes de proceder a instalar el tambor de freno en el eje de la mangueta
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31 Separe ligeramente las zapatas de freno mediante el regulador de freno y monte el tambor

32 Pise el pedal de freno y accione y suelte el freno de mano varias veces. De este modo se asegurará el correcto
posicionamiento de las zapatas de freno

33 Lleve a cabo el mismo procedimiento en el segundo mecanismo del eje
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Demasiada rotación libre por parte del tambor de freno indica que es necesario
separar las zapatas un poco más

La mejor situación es cuando usted tiene que aplicar algo de esfuerzo al colocar
el tambor de freno en las zapatas y éste las toca ligeramente al girar.

Puede comprobar la precisión del ajuste de las zapatas dibujando algunas
marcas con un rotulador

¡Por favor, tenga esto en cuenta!
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34 Utilice elementos de sujeción nuevos y apriételos al par recomendado por el fabricante

35 No olvide ajustar la tensión de los cables del freno de mano
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AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD
Y ASEQUIBLES ONLINE

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA
SU COCHE

TAMBOR DE FRENO: UNA AMPLIA SELECCIÓN

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se
responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e
interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la
familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC
insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las
piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos,
entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.
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RESPONSABILIDAD:

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS
Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE
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