
Cómo cambiar:
revestimiento de paso de

rueda en un coche



VIDEO TUTORIAL

COMPRAR HERRAMIENTAS
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ES POSIBLE QUE NECESITE LO SIGUIENTE:

un nuevo revestimiento del paso de rueda

nuevos elementos de sujeción

un juego de herramientas adecuadas

un limpiador universal en spray y un cepillo
de alambre

spray WD-40

herramientas para la extracción de piezas de
plástico

https://club.autodoc.es/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCs7OTq94wIditqmKB8_2OMQ
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://youtu.be/_Sb_W9gmQeU
https://www.autodoc.es/herramientas/?utm_source=club.autodoc.es&utm_medium=referral&utm_campaign=buy_tools_pdf&utm_term=es
https://club.autodoc.es


1 Retire la rueda para acceder al revestimiento del paso de rueda.

2 Utilice un elevador de coches o un gato con caballetes y cuñas para ruedas

3 Eche un vistazo al diseño de las sujeciones

4 Límpielas y desenrósquelas
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Los revestimientos de los pasos de rueda están hechos de plástico o de tela

Los componentes de tela no son impermeables y se deforman con el tiempo

Los revestimientos de los pasos de rueda pueden estar fijados con clips de
plástico que varían en su diseño

Las piezas pueden fijarse con tornillos autorroscantes

¡Por favor, tenga esto en cuenta!
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5 Tire con cuidado del revestimiento del paso de rueda y retírelo de sus puntos de fijación

6 Limpie a fondo los puntos de fijación del revestimiento del paso de rueda, así como los puntos en los que entra
en contacto con la carrocería

7 Introduzca el revestimiento del paso de rueda en el asiento de montaje
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Si el revestimiento del paso de rueda está compuesto de dos o más piezas, sólo
es necesario sustituir la pieza dañada

Los revestimientos de los nuevos pasos de rueda vienen sin ninguna sujeción.
Estas deben ser adquiridas por separado

¡Por favor, tenga esto en cuenta!
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8 Asegúrese de que sus orificios de montaje estén alineados con los puntos correspondientes del paso de rueda

9 Fije el revestimiento del paso de rueda

10 Asegúrese de utilizar todos los elementos de sujeción proporcionados. Incluso si solamente falta uno de ellos, el
revestimiento del paso de rueda no quedará bien fijado a la carrocería y se romperá rápidamente
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No aplique una fuerza excesiva

Mientras las sujeciones no estén atornilladas del todo, podrá ajustar la posición
del revestimiento del paso de rueda

¡Tenga cuidado!

¡Importante!
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11 Limpie el asiento de montaje de la rueda y la superficie de contacto de la rueda

12 Asegúrese de que las superficies sean uniformes y estén libres de óxido. Trátelas con un agente anticorrosivo
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No es aconsejable utilizar elementos de sujeción adicionales para asegurar el
revestimiento a la carrocería

Esto puede hacer que la carrocería del coche sufra corrosión

¡Por favor, tenga esto en cuenta!
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AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD
Y ASEQUIBLES ONLINE

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA
SU COCHE

REVESTIMIENTO DE PASO DE RUEDA: UNA AMPLIA
SELECCIÓN

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se
responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e
interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la
familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC
insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las
piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos,
entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.
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RESPONSABILIDAD:

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS
Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE
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